
8 портовый 
гигабитный сетевой 

коммутатор

AT-NS-8G (F)



AT-NS-8G (F)- это 8-портовый гигабитный неуправляемый сетевой 
коммутатор, специально разработанный для  малых и средних предприятий 
и других сценариев, требующих высокоскоростной передачи данных.  
8 адаптивных портов 10/100/1000 Мбит / с. Все порты поддерживают полную 
линейную переадресацию, скорость передачи до 1000 Мбит / с, 
обеспечивают высокую надежность при передачи данных.

Информация об устройстве



Основные характеристики

Особенности

• 8 адаптивных портов RJ45 10/100/1000 М, все порты могут осуществлять
высокоскоростную пересылку.

• Поддерживает полнодуплексное управление потоком IEEE 802.3x

• Поддержка автоматического переключение всех портов (Auto MDI/MDIX)

Металлический корпус, стабильная работа

• Приминение металлического корпуса даёт хороший эффект рассеивания
тепла и прочнность конструкции.

Простота использования

• Plug and play
• Динамические светодиодные индикаторы обеспечивают  визуализацию  рабочего

состояния порта для упрощения устранения неполадок.



Спецификация

●8 10/100/1000Mbps RJ45 ports (Port 1~Port 8)

● IEEE 802.3i、 IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、 IEEE 802.3ab

● Коммутационная способность: 16Гбит/с (non-blocking)
● Скорость передачи пакетов:: 11.9Мбит/с
● Таблица MAC адресов: 4K
● Режим передачи : хранение-пересылка

● Индикация питания: 1
● LINK/ACT индикацияr: 8

● DC 12В / 0.5A

● 125мм*75мм*27мм

● Рабочая температура: 0°C~40°C

● Температура хранения: -40℃～70℃
● Рабочая влажность: 10%~ 90% RH (без конденсата)

● Влажность при хранении: 5%~90% RH (без конденсата)

● CE/ROHS/FCC/CCC, EAC
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